IRF510 производство линейного усилителя ПП 
ГЛАВНАЯ НАЗАД 

Введение 


Из 50W FET · линейный усилитель эксперимент, чтобы использовать IRF510 п.п. плате усилителя, который был использован в, чтобы попытаться произвести линейный усилитель, которые охватывают до 7 МГц ~ 28МГц. Автор линейный усилитель принцип со встроенным власти, на этот раз линейный усилитель мощности, и потому, что оно производится заранее, и питания устанавливается отдельно. 
Этот усилитель общий приемопередатчики предназначены для получения выходного 50W в сочетании с. Поскольку основная часть эксперимента была завершена, она будет закончена Если поставить ФНЧ, случай сочетания схемы управления. 
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Схема управления, ФНЧ 
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Отправить и получить переключение в цепи управления, это путь смещения и т.п., цепи питания снабжает 12В от капельницы и стабилизации схемы с использованием FET от главного 30V-40V. Смещение я Ару далее вставить регулятор 5V. Пипетка FET, необходимо надежно тепловыделению, потому что потребляет около 20В * 0.2A = 4.0W в максимуме. 
Монитор, который использует светодиоды для мониторинга выходного и я предоставляются. 
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Левые капельницы и регулятор 5V. Радиатор для капельницы является использование ручного хлама. 
Фото право является схема передачи и приема коммутации и смещения ВР вызвана также в прямом эфире реле переключения антенны. 
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ФНЧ будет включен 10 МГц, 21MHz, три набора 28МГц в эстафете. Ядро составляет около типа Т50, и в сочетании с Dippudo слюды. 
Поскольку Царапины медной фольги в маршрутизаторе делает шаблон, является необходимым травления 

Дело 

[image: image9.jpg]


На этот раз, в случае с Takachi YM250 (W250mmxH50mmxD170mm). Первоначально, но имел планы использовать разрез уже панель и алюминиевый корпус, потому что люди Takachi YM250 было дешево, это было изменение политики. Поскольку краска также, это нормально, просто бурения. 

Встроенный 


Управление такая власть с левой переключатель, светодиодный индикатор питания, LPF переключения, вывода монитора LED, вход простым светодиод и выход. 
Вентилятор охлаждения я установил охрану вентилятора. 


Интерьер ФНЧ доска, подложка двусторонней печати с левой стороны, это плата усилителя IRF510 ПП. 
Задний левый в капельницы · 5V регулятора борту, в режиме ожидания терминал справа, он стал предохранитель. 

Поиск неисправностей 
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Следует иметь в виду, что, и включает в себя время проверки шаг за шагом. Усилитель доска, ФНЧ субстрат, после включения цепь капельницы, было подтверждено, что выход нескольких десятков Вт получают в каждом диапазоне. 
На следующий день, я думаю, что я возьму подробные данные, он был поставлен на власти, а в предыдущий день создана, не как-то энергии. Наряду со звуком "Бон ~ цу" в то же время, мы сжигаем пластиковый запах, наполненный. Немедленно выключите питание, если вы осмотрите интерьер, пакет одного из IFR510 является внутренний электрод был выставлен к разрыву. 
Поскольку не было никаких других частей, в частности проблемы, в данное время, мы заменили оба IFR510. Потому что это было было испытано на только подложки, по крайней всплеска вложить максимум и не подключить амперметр к линии питания. На этот раз была вновь проходят проверку подключения амперметра, и власть не выводится. Когда измеритель тока нормальный, в порядке 3А также течет 5А. Это звук "Бон ~ цу" В то время как вы собираетесь сократить выключатель питания в спешке. Снова пакет одного из IFR510 была разрыв. 
Это почти в два раза ток нормальный не выводится власть потоков, есть вероятность того, что состояние без нагрузки. Опять же, замените IFR510, ФНЧ, если вы тестировали, минуя реле переключения антенны, на этот раз вышел власть без проблем. 

В самом деле, это было Omoiata ~ цу для Причина прийти сюда. На самом деле, хотя она была знать, выходное напряжение полевого транзистора капельницы только 10В слабым, оно было подано переключения реле и антенны переключения реле без спецификации 12В ФНЧ. 
Хотя вентилятор и спецификация 12V, 10V достаточно о, это возможно охлаждение, потому что шум является низким, хотя, скорее, люди 10В было хорошо удобно, но это .... 
10В немного меньше, чем, кажется, есть дело, которое не горит в рабочем напряжении едва этих реле. 
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В стабилитроны вставляются в затвор полевого транзистора капельницы, поднимая огромный светодиодный есть, когда выходное напряжение до 12V слаб, стало стабильное электропитание идет. 
Однако, например, существует возможность, что пропустить транзистор переходит в ненагруженном состоянии, когда по ошибке в процессе работы 21MHz или установить ФНЧ 10 МГц. Антенна не может быть подключен, то же относится и к случаю, когда настройка не принимается. Но я хочу схема для выключения почувствовал силу над-тока линии питания кана ... будущих проблем. 

Данные измерений 


Питание для полевого транзистора · линейных усилителей измеряется данных в сочетании с. Мощность была выпрямитель мост 24 В переменного тока только один трансформатор. 
Входная мощность есть различия по полосе, как правило, 5W. Тем не менее, 28 МГц является 4W. На холостом ходу ток устанавливается на 200 мА на IRF510 2 Pieces Общая внешняя 30MHzLPF также связано. 

	Частота 
	Слив напряжения 
	Ток стока 
	Выходная мощность 
	Эффективность 
	Вход КСВ 

	7MHz 
	26.6V 
	3.4A 
	52.0W 
	57,5% 
	1.4 

	10 МГц 
	27.3V 
	3.2A 
	52.0W 
	59,5% 
	1.4 

	14MHz 
	28,8 
	2.4A 
	43.0W 
	62,2% 
	1.1 

	18MHz 
	28.3V 
	2.5A 
	38.0W 
	53,7% 
	1.1 

	21MHz 
	27,6 
	3.0A 
	40.0W 
	48,3% 
	1.1 

	24MHz 
	28,8 
	2.3a 
	40.0W 
	60,4% 
	1.1 

	28 МГц 
	29.2V 
	2.2A 
	24.0W 
	37,4% 
	1.1 


В следующей таблице данные в случае выпрямителя моста AC24 + AC6V = AC30V с двумя силового трансформатора. 
Это стало 50W на 21MHz, но, 28 МГц приводится краткое 30W слабым. 
Кроме увеличением напряжения питания является высоким, и потери стока, и потому, что чем больше повреждений, когда она выгружается, нормальное состояние устанавливается для использования в качестве единого 24 В переменного тока силовой трансформатор. 

	Частота 
	Слив напряжения 
	Ток стока 
	Выходная мощность 
	Эффективность 
	Вход КСВ 

	7MHz 
	32.1V 
	4.1A 
	70.0W 
	53,2% 
	1.4 

	10 МГц 
	31.8V 
	4.2A 
	70.0W 
	52,4% 
	1.4 

	14MHz 
	36.5V 
	2.9A 
	70.0W 
	66,1% 
	1.1 

	18MHz 
	34.8V 
	2.9A 
	45.0W 
	44,6% 
	1.1 

	21MHz 
	33.7V 
	3.6A 
	50.0W 
	41,2% 
	1.1 

	24MHz 
	35.7V 
	2.6A 
	45.0W 
	48,5% 
	1.1 

	28 МГц 
	36.2V 
	2.2A 
	28.0W 
	35,2% 
	1.1 


Наблюдение сигнала от БПФ 

Спектр наблюдается на БПФ Я пытался измерить CW и SSB формы сигнала. 
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Общего назначения трансивер является спектр 7MHz_CW_5W России. Дополнительное близость ложный также красиво снаружи. 
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Общего назначения трансивер является спектр 7MHz_CW_50W, что это устройство подключено к линейным в. Сразу ложный недалеко от главного сигнала, 50W FET-линейный усилитель с использованием 2SK3563 и 811A Линейный AMP, но, кажется, нет уступает даже по сравнению с, ложный левой стороне изображения беспокойство. 
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Общего назначения трансивер является спектр 7MHz_SSB_3W России. 3-го порядка IMD ​​составляет около 30 дБ. 
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Общего назначения трансивер является спектр 7MHz_SSB_30W, что это устройство подключено к линейным в. 3-го порядка IMD ​​ухудшилось до 20дБ сильным. Опять же, в SSB сигнала, используя вакуумную трубку 811A Линейный AMP отлично. 

ГЛАВНАЯ НАЗАД 
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