
Итак, получившиеся параметры с моим весьма средним ЭМФ:

Чувствительность со входа смесителя при 10 дБ СИНАД - не хуже 0.4 мкВ

Динамика по Скрыпнику при отстройке 10 кГц - 74 дБ (повторю, выше получить просто нельзя - ЭМФ не пускает  [image: image1.png]


)
То же при отстройке 20 кГц - 76 дБ

Диапазон работы АРУ (относительно номинальной чувствительности) - не менее 100 дБ

Соотношение сигнал/шум на выходе при уровне входного сигнала +60 дБ от чувствительности не менее 65 дБ.

Интермодуляционные внутриполосные искажения при уровне сигнала на входе +60 дБ от чувствительности при работе с интеллектуальной АРУ - -80 дБ
То же при уровне +80 дБ от чувствительности - -52 дБ
То же при уровне +100 дБ от чувствительности - -35 дБ  [image: image2.png]




Повторю - лучше сделать с ЭМФ НЕВОЗМОЖНО, это потолок
Кстати, выходной контур в сильносигналке (5:1), легко можно заменить на кольцо - нагруженная добротность весьма низка, и легко можно работать подбором конденсатора..
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Игорь,а что,нельзя после ЭМФ-а прикрутить один из вариантов 2 ПЧ от полумонстра?
Дело в том,что сейчас на столе два варианта слабосигналки 1 ПР и на 310-х...так вот разница в работе АРУ,заметна.
В варианте 2 преобразований работа АРУ безукоризненна!
1Пр,тоже хорошо...но это пока не слышал работу 2пр

Не вопрос... [image: image6.png]
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В генераторе слабосигналки только элементы под 1 МГц изменить, не знаю, что там ставить (на ЛА7), старые номиналы потёр, надеюсь, квалификации форумчан хватит на то, чтобы заставить эту схему стабильно работать, можно взять генератор и формирователь из предыдущего монстрика...
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При пробое-замыкании при замерах-выводов полевика намагнитится сильно или перегорит обмотка ЭМФ. Я б разделил конденсатором.
Реле в коллекторе раз-диод сдох-убило транзистор ключа и КМОП перед ним через базу, болезнь была во всей серии приборов у 30 процентов

нет нагрузочного сопротивления 27ком как здесь или он не нужен..


Кстати, обратите внимание на то, что входные сопротивления полевиков в монстрике и том варианте, что Вы привели, разные - у них же оно определяется усилением.
Математика сказала, 100 кОм и 23 пФ параллельное входное сопротивление, значит, ЭМФ нагружен не оптимально.  [image: image11.png]



Стало быть, АЧХ немного рассыплется - см. практические картинки при нагрузке как в оригинале (сиреневый трек), и при сопротивлении между затвором и истоком 27 кОм, как это было в РП418 с советским ЭМФ (жёлтый трек).
Не вижу смысла перерабатывать схему, это же всё-таки, монстрёнок  [image: image12.png]&
&



, поэтому, каждый сам выбирает, что ему нужно - если чувствительность со входа смесителя 0.4 мкВ 10 дБ СИНАД в телефонном режиме актуальна, то он мирится с сиреневой АЧХ, если допустимы 0.6 мкВ (а на мой взгляд, это даже огромное излишество на НЧ при работе на полноразмерную антенну  [image: image13.png]


), тот ставит 27 кОм, и получает меньшую неравномерность.  [image: image14.png]



Ну, и очевидно, есть смысл учесть практический опыт Валерия Гусарова - см. его пост чуть выше... [image: image15.png]



 Простое ару Да, 0416 ставьте, проще уже некуда - две микросхемы всё удовольствие, одна из которых стабилизатор напряжения.  [image: image16.png]&
&




Сильносигнальную АРУ для простоты можно отключить, диапазон регулировки останется 70 дБ, при правильно подобранном аттенюаторе на входе, за глаза хватит.

[image: image17.png]Pr1418-1rpP- 0416





Кстати, в схеме неточность - в стоке четвёрки параллельно дрсселю не 180 Ом, а 510, при этом нет необходимости в катушке 2.7 мГн, прямо со стока параллельно включённые 62 пФ и подстроечник 20 пФ идут на горячий конец ЭМФ.  [image: image18.png]&
&




При желании получить от приёмника с ЭМФ в качестве ФОС максимально возможного динамического диапазона, усиление ко входу ЭМФ должно быть минимальным. А для достижения максимальной чувствительности каскада, следующего за ЭМФ, он должен быть с этим ЭМФ согласован. В противном случае, на вход ЭМФ придётся подавать повышенное напряжение, что вызовет снижение и так небольшой динамики ЭМФ. 
Зная коэффициент передачи ЭМФ ПО МОЩНОСТИ, легко математически просчитать, и оптимизировать данную структуру, а зная только коэффициент передачи по напряжению на ХХ, просчитать не получится. 
