Гончаренко акцентировал внимание на то, что емкость развязки должна быть равной емкости разделительного анодного. Но, если бы это было так, то такое утверждение было бы вкорне неверно. На Игоря это не похоже. 
Просто у него стоит 2н2 развяки, как и в аноде 2н2. Но это для пущей убедительности. И, кроме этого, у него ОБЩЕЙ шиной является минус, где глухо сидят сетки. А емкость С13 развязки на шасси - только для входа и выхода. Что явно маловато для входа и впритык для выхода. 
Блокировка по анодной цепи у него - 10 000 пф. По катодной же цепи - вообще 200 000 пф. Сетки, как я уже сказал, глухо сидят на минусе. Так что у него бешеная блокировка по ВЧ. И, только по развязке - впритык. Но, здесь смело можно в 10-15 раз увеличивать. Практически, без ущерба для качества развязки. Я, лично, считаю нормой суммарную развязку в 30...35 нанофарад. Это, даже при его расчетах даст максимальное напряжение сети на шасси не более 63 вольта (1,8 В/на 1нФ). Что прекрасно укладывается во все нормы. Даже промышленные. Достаточно ощутимое напряжение на шасси получается при потенциале более 80 В. До этого значения мы далеко не доходим. В реалии я намерял значительно меньше. Сечас уже не помню. Третий год пошел. 
Вот, если только сетки напрямую блокируем на ШАССИ, то тут может быть подводный камешек. Кто-то уже писал о том, что емкости нужно равномерно распределять по лампам. По их количеству. Вот тут, возможно, есть смысл. Я, лично блокировку по сеткам разделяю. На каждую лампу (сетку) ставлю свой блокировочный конденсатор 2н2. И общую точку соединения сеток ламп (середину шины соединения) еще через одну емкостишку заземляю. На две лампы у меня по сеткам стоит три конденсатора 2н2. Две - на сетках, плюс одна - между сеток. Все это - на шасси. Хотя и можно было бы просто обычные, не высоковольтные емкости поставить значительно бОльшего номинала. Но, уже не на шасси, а на минус. То же правильно. Так и выполнено у Игоря (на схеме) 
На фото - блокировочные емкости - три шт., оранжевые. Дроссель накальный и белая на нем (фторопласт) обмотка возбуждения. Катодный (отдельный) дроссель с другой стороны платы. К сожалению он не попал ни на одно фото (не думал что понадобится) и, поэтому, не могу выложить. Усилителя у меня уже нет. 
Резисторы и параллельные им блокировки по 15н - это управляющая и экранная сетки на минус через эти резисторы (10ом - упр., 27 ом - экр.). Они были в первом варианте. Для, как Олег UR6EJ писал, "...натягивая ... на свечку..". Потом я их убрал. Хотя можно было и оставить. По крайней мере, иностранцы в своих усилителях сетки не землят напрямую. Пример TL-922. Там у триодов сетки сидят на шасси через параллельно включенные резисторы, блок. емкости и индуктивности. Зачем - не вдавался в подробности, не знаю. А гадать не хочу. 
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