
Если нет кварцевого резонатора на нужную частоту, 
то иногда может выручить микросхема ICS501 (или ICS512) 
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Это умножитель частоты с PLL (ФАПЧ) с 9-тью коэффициентами умножения 

для ICS 501 выбираемым из этих чисел.....2.....3.....3,125.....4.....5.....5,3125.....6.....6,25.....8

для ICS 512 выбираемым из этих чисел.....2.....2,5.....3.....3,333.....4.....5.....5,333.....6.....8

установкой логических уровней всего на двух входах S1 и S0.

К микросхеме может быть подключен кварцевый резонатор с частотой от 5 до 27 мГц, 
без применения кварца на вход микросхемы может быть подан внешний сигнал частотой от 2 до 50 мГц.
Выходная умноженная частота может быть до 160 мГц (ICS 501) или до 200 мГц (ICS 512).
Напряжение питания мс 3 - 5,5 Вольт.

Как я уже сказал выше, коэффициент умножения зависит от комбинации логических уровней на входах S1 и S0.
На рисунке приведена таблица установок различных коэффициентов для мс ICS501.
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0 = вывод соединён с GND 
1 = вывод соединён с +Uпит
М = вывод не подключен
CLK = выходная частота

Внимание: распиновка ICS 501 и ICS 512 немного друг от друга отличается (см. даташит)

Микросхема очень удобна для построения УКВ передатчиков или генераторов с высокой стабильностью частоты,
SDR техники IQ, где требуется частота гетеродина выше рабочей в 4 раза, 
а также миниатюрных стабильных BUGs... очень рекомендую,
с уважением Relax UA3ELR

